
Município de Espírito Santo do Pinhal
Centro Administrativo "Marilza de Oliveira Gomes Pereira"

Av. Hélio Vergueiro Leite, s/nº - Unipinhal/Bloco G - Espírito Santo do Pinhal/SP - Tel: (19) 3651 9699

Janeiro / 2023
Escalas:

1:10 / 1:50 / 1:200 / 1:500 / 1:4000

Objeto:

Localidade:

Rua Plínio Rubéns de Camargo - Jardim Lélia

Folha 01 / 02Quantidades:

     ver Tabelas

Infraestrutura Urbana
Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais

Aprovação:

Resp. Legal / Resp. Técnico:

VANDERLEI BARBOZA
Engenheiro Civil CREA nº 060.504.423-8

Responsável Técnico - Orçamento
ART Nº 28027230221946287

PAULO JOSÉ COSTA
Arquiteto e Urbanista CAU nº A-122.855-2

Responsável Técnico - Fiscalização
RRT Nº 12664375

CRISTINA DO CARMO BRANDÃO BUENO DOMINGUES
Prefeita Municipal

Responsável Legal

A P R O V A D A
Processo nª 109, de 03/01/23
Espírito Santo do Pinhal, 04/01/23

Engenheira Civil Helena Mariana de Felippe
CREA nº 506.283.441-0

Diretora de Planejamento Urbano
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manter guia pré
sarjeta

manter guia pré
sarjeta

- 0,80 m
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Sistema de Lazer GUERINO COSTA
("Lago da Dinda")
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Loteamento JARDIM LÉLIA Loteamento JARDIM LÉLIA

LT: retirar guia pré
demolir sarjeta

(45,0 m)

FHIJL: construir guia +
sarjetas extrusadas

(reto = 66,3 m; curvo = 35,0 m)
(chapéu = 7,2 m)

manter guia pré
sarjetamanter guia pré

sarjeta
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CDKLJIHF: construir
passeio concreto

(233,0 m²)
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MNRSTQPO: fresagem
+ capeamento CBUQ

(238,5 m²)

(dissipador)
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 m FG: retirar guia pré
demolir sarjeta
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ABCFEYXZ: fresagem
+ capeamento CBUQ

(319,0 m²)
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EFHIJLMOPQTUVWXY: construir pavimento:
sub-base + base + capeamento

(996,5 m²)

TUVWX: construir guia +
sarjetas extrusadas

(reto = 108,9 m; curvo = 11,0 m)
(chapéu = 3,6 m)
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EFGWXY: demolir pavimento
base+capeamento

(67,5 m²)

LMOPQT: demolir pavimento: 
base+capeamento, larg. = 2,5 m (134,0 m²)
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PV + CHAMINÉ

2,0x2,0x1,4 m
x1,5 m

dissipador c/rachão
3,0 x 3,3 x 0,25 m

guias rebaixadas
4 x 3,0 m (ver. in loco)
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Sistema de Lazer GUERINO COSTA
("Lago da Dinda")
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PARE

PARE

PARE

Passeio: concreto usinado, C20 (brita 0 / 1)
Juntas serradas c/ 2,0 m

Acabamento sarrafeado, rugoso

Lastro: pedra britada nº 2
Compactação c/ soquete

Camada de Rolamento: CBUQ
faixa granulom. "C", NBR-12.948

Imprimação: ligante, RR-1-C, 1,20 kg/m²

Base: bica corrida, GC 100% PM

Subleito: solo 1ª categoria, GC 95 % PN
Solo: compactação c/ soquete

Guia-Sarjeta: extrusada, reta ou curva
Concreto usinado C20
(brita 0), 0,0630 m³/m

Juntas serradas c/ 10,0 m

Base: areia média, 0,015 m³/m
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DES-5:     Guias e Sarjetas Conjugadas
                  Esc: 1:10

                    (dimensões em mm)

DES-4:      Pavimento Asfáltico - Camadas
                 Guias e Sarjetas Conjugadas

                 Passeio de Concreto - Camadas
                  Esc: 1:10

                  (dimensões em mm)
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DET-3

®i ³ 0,05 m/m

i ³ 0,005 m/m®

DES-6:     Borda do Passeio
                    Esc: 1:10

                       (dimensões em mm)
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"área livre": caimento do terreno na
direção oposta à do passeio

DES-3:     Seção Transversal Esquemática
                   Rua Plínio Rubéns de Camargo

                         Esc: 1:50
                              (dimensões em m)

2,30 7,10 2,00

12,30

DES-4
DES-5 perfil transversal do terreno
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passeio lado esquerdo
(a construir)

leito carroçável
(a construir)

passeio lado direito

DES-2:     Sinalização Viária Horizontal
                  Esc: 1:500

DES-1:          Pavimentação Asfáltica
                       Drenagem de Águas Pluviais

                          Esc: 1:500
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oLRE: "linha de retenção"

Legenda: "PARE"
(conforme "Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito", Vol. IV,
"Sinalização Horizontal")

tinta a base de resinas acrílicas refletorizada com 
microesferas de vidro
cor: branco (Munsell N 9,5)

LRE: largura = var.; altura = 0,40m
Legenda "PARE": altura = 1,60m (v<80km/h)

Materiais:

Geometria:

distância prolongamento meio-fio da pista transversal > 1,0m
distância da legenda PARE até a LRE = 1,60m

Posicionamento na via:
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DES-7:     Detalhe-tipo - Sinalização Viária Horizontal
                  Esc: 1:200

R
ua

 M
A

N
O

E
L 

M
IR

A
N

D
A

 J
R

DES-4
DES-6

DES-8:     Localização / Entorno
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NOTAS:
1 - na sinalização viária horizontal, indicam-se apenas os sinais a executar ou a reforçar.
2 - os grupos de letras indicados nas tabelas têm a sua referência no Des-1.
3 - cada um dos elementos projetados é detalhado nos Des-2 a 7. As bocas de lobo, os poços de visita, as bocas para bueiro e os dissipadores de 
energia devem atender aos detalhes-tipo dos respectivos Cadernos Técnicos de Composições / SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil.
4 - Os produtos e subprodutos de origem florestal utilizados nas obras e serviços, bem como as exigências para a sua aquisição e/ou contratação no 
âmbito da Administração Municipal, atenderão ao disposto na Lei nº 3.272/2009.

2.1 Demolições / Retiradas

2: QUANTIDADES - PAVIMENTAÇÃO / CAPEAMENTO ASFÁLTICO

201,5 m²Demolição de pavimento asfáltico: 0,10 m (média)

2.1.1.1 EFGWXY 67,5 m²

2.1.1.2 LMOPQT 134,0 m²

2.1.1

557,5 m²Fresagem de pavimento asfáltico: 0,05 m (média)

2.1.2.1 ABCFEYXZ 319,0 m²

2.1.2.2 MNRSTQPO 238,5 m²

2.1.2

2.2 Pavimentação Asfáltica

286,0 m³Aterro: solo importado, 0,2 m (média), GC 95% PN2.2.2 (0,2 m) x (1.430,0 m²)

996,5 m²Regularização e compactação de subleito: GC 95% PN2.2.3 EFHIJLMOPQTUVWXY

80,3 m³Base: 80 mm, bica corrida, GC 100 % PM2.2.4
EFHIJLMOPQTUVWXY + 6,5 m² 

(vala - Rua Ângelo Ranucci)

1.003,0 m²Imprimação betuminosa ligante: RR-1-C, 1,20 kg/m²2.2.5

30,1 m³Camada de rolamento: 30 mm, CBUQ faixa granulométria "C", NBR 
12.9482.2.6

EFHIJLMOPQTUVWXY + 6,5 m² 
(vala - Rua Ângelo Ranucci)

2.3 Capeamento Asfáltico
557,5 m²Imprimação betuminosa ligante: RR-1-C, 1,20 kg/m²2.3.1

16,8 m³Camada de rolamento: 30 mm, CBUQ faixa granulométria "C", NBR 
12.9482.3.2

ABCFEYXZ + MNRSTQPO

ABCFEYXZ + MNRSTQPO

2.4
9,7 m²LRE: largura 0,40 m, tinta a base de resinas acrílicas com 

microesferas de vidro, branca2.4.1

3,3 m²Legenda: "PARE", altura 1,60 m, tinta a base de resinas acrílicas 
com microesferas de vidro, branca2.4.2

Sinalização Viária Horizontal

2.4.1.1 Rua Antonio Bordignon 2,8 m²

2.4.1.2 Rua Plínio Rubéns de Camargo 
(superior) 3,8 m²

2.4.1.3 Rua Plínio Rubéns de Camargo 
(inferior) 3,1 m²

2.4.2.1 1,1 m²

2.4.2.2 1,1 m²

2.4.2.3 1,1 m²

Rua Plínio Rubéns de Camargo 
(superior)

Rua Plínio Rubéns de Camargo 
(inferior)

3.1 Preparo de Base

3: QUANTIDADES - PASSEIO (CALÇADA) DE CONCRETO

233,0 m²Nivelamento e compactação do solo3.1.1

11,7 m³Lastro: 50 mm, brita nº 23.1.2

3.2 Passeio (calçada)
116,8 mBorda do passeio: 100 x 60 mm, juntas serradas c/2 m, 

concreto C20, não armado3.2.1

233,0 m²Passeio: 60 mm, juntas serradas c/2 m, concreto C20, não 
armado3.2.2

CDKLJIHF

CDKLJIHF

DK

CDKLJIHF

1.1 Guias e Sarjetas Extrusadas

1: QUANTIDADES - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

175,2 mGuia + sarjeta conjugadas: extrusadas, reta, 45 cm (guia 15 cm + 
sarjeta 30 cm) x 22 cm, concreto C20 (brita nº 0)1.1.2 HI + JL + TUV

46,0 m1.1.3 FH + IJ + VWX

1,0 m1.1.4 BLS - Rua Ângelo Ranucci

10 un
Guia chapéu: 1,20 x 0,15 x 0,30 m, pré-moldada, concreto C20 
(brita nº 0)1.1.5 com bocas de lobo

1.2 Tubos de Concreto
350,0 m³Escavação de valas1.2.1 conforme NBR-17.015

29,0 mTubo de concreto: Ø 400 mm, PS-1, ponta e bolsa1.2.2 (1) 18 m + (2) 11 m

118,0 m1.2.3 (3) 58 m + (4) 23 m +
(5) 7,0 m + (6) 30 m

6,0 m1.2.4 (7) 6 m

1.3 Bocas de Lobo, Poços de Visita, Bocas para Bueiro e Dissipadores
2 unBoca de lobo simples: 0,6 x 1,0 x 1,4 m, blocos de concreto 

fbk>4MPa1.3.1 cf. DES-1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

300,0 m³Reaterro de valas1.2.5

Tubo de concreto: Ø 600 mm, PA-1, ponta e bolsa

Tubo de concreto: Ø 800 mm, PA-1, ponta e bolsa

3 unBoca de lobo dupla: 0,7 x 2,2 x 1,6 m, blocos de concreto fbk>4MPa

1 unBoca de lobo dupla + grelha: 1,3 x 2,2 x 1,6 m, blocos de concreto 
fbk>4MPa

1 unPoço de Visita + chaminé + tampão C250: 2,0 x 2,0 x 1,4 m / 1,5 m x 
Ø 0,7 m / Ø 0,6 m, blocos de concreto fbk>4MPa

1 unBoca para bueiro: 1,38 x 1,45 x 2,93 m, tubular 800 mm, esconsa, 
concreto armado C20

1 un
Dissipador de energia: 3,0 x 3,3 x 0,25 m, concreto armado C20, 
lastro rachão manual argamassado 0,25 m

Guia + sarjeta conjugadas: extrusadas, curva, 45 cm (guia 15 cm + 
sarjeta 30 cm) x 22 cm, concreto C20 (brita nº 0)

Guia: extrusada, reta, 15 cm x 30 cm, concreto C20 (brita nº 0)

59,0 mRetirada de guia pré-moldada1.1.1 FG + LT + 2 m (com BLS)

conforme NBR-17.015

cf. DES-1

cf. DES-1

cf. DES-1

cf. DES-1

cf. DES-1

890,0 m²Limpeza do terreno: troncos Ø < 0,15m, raspagem 0,15 m (média)2.2.1 inclui regiões dos passeios, PV, 
boca p/ bueiro e dissipador

EFHIJLMOPQTUVWXY + 6,5 m² 
(vala - Rua Ângelo Ranucci)

Rua Antonio Bordignon

guias e sarjetas, existentes

guias e sarjetas conjugadas, a construir

guias pré-moldadas, a retirar

guias rebaixadas, 3,0 m, a construir

tubo de concreto / sentido de escoamento de águas pluviais

limite de trecho / região

sentidos de tráfego permitidos na via

boca de lobo simples, a construir

boca de lobo dupla, a construir

boca de lobo dupla combinada com grelha, a construir

 LEGENDA

poço de visita com chaminé e tampão, a construir

boca para bueiro esconsa e dissipador de energia com rachão, a construir


