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Quadro de Cargas (QD)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total Pot. total Fases Ip Seção Disj dV

de inst. (V) (VA) (W) (A) (mm²) (A) (%)
1 Iluminação F+F+T B1 220 V 1533 1380 R+S 6.97 2.5 10 2.77
2 Iluminação F+F+T B1 220 V 1267 1140 S+T 5.76 2.5 10 2.02
3 Food Truck 1 F+F+T B1 220 V 5267 6580 R+S 23.9 6 32 2.70
4 Food Truck 2 F+F+T B1 220 V 5267 6580 S+T 23.9 6 32 3.40
5 Food Truck 3 F+F+T B1 220 V 5267 6580 R+T 23.9 6 32 3.90

TOTAL F+F+F+T 220 V 22260 R+S+T 48.9 6318601
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SEM ESCALA

AS MEDIDAS SÃO EM MILÍMETRO.
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HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" x 2.4 M

CONETOR CABO HASTE

CONDUTORES DE COBRE
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Detalhamento das Caixas de Passagem:
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Legenda de Símbolos
Poste reto de 6 m de altura util
com 1 luminaria LED60W e relé
fotoelétrico
Poste reto de 6 m de altura util
com 2 luminarias LED60W e relé
fotoelétrico

Eletroduto corrugado DN 40 mm

Caixa de passagem

Haste de aterramento

Quadro de distribuição

Poste padrão de entrada de
energia MED

32ACaixa de passagem em chapa
com disjuntor
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