
DEMOLIR MOURÕES E MURETA

CONSTRUIR NOVO ALAMBRADO. TUBOS DE AÇO COM 2" H= 3,00 m E TELA COM MALHA 6,3 cm H= 2,00 m  

FAZER NOVO REBOCO NA MURETA

NOVA MURETA H=0,40 m MOURÃO CURVO H=3,00 m E TELA COM MALHA 6,3 cm H= 2,00 m 
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DEMOLIR, RETIRAR RAÍZES E CONSTRUIR NOVO PISO COM CONCRETO USINADO ESPESSURA 10 cm COM ARMAÇÃO EM TELA
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DEMOLIR ALAMBRADO
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RETIRAR TODO O REBOCO DA MURETA
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CAPA DE CONCRETO USINADO DE 5 CM SEM TELA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO

PINTURA DO PISO E PINTURA DEMARCATÓRIA DE QUADRA DE TÊNIS

PINTURA DO PISO E PINTURA DEMARCATÓRIA DE QUADRA DE TÊNIS

PINTURA DO PISO E PINTURA DEMARCATÓRIA DE QUADRA DE TÊNIS

ÁREA= 295,375 m²
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ÁREA= 295,375 m²

ÁREA= 557,60 m²
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PROJETO

01/02

FOLHA

: Prefeitura Municipal

ÁREAS:

Escalas:

PROPRIETÁRIO

SITUAÇAO SEM ESCALA

indicadas

proprietário: Prefeitura Municipal 

Rua Santa Cruz

Espírito Santo do Pinhal - SP.

OBRA :Reforma da Quadra Esportiva no Estádio Municipal

Dr. Fernando Costa

LOCAL:

A.R.T. =  

DECLARAÇÃO

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhe-

 cimento por parte da Prefeitura do direito de propriedade do  

terreno.

Autor do Projeto e Resp. Técnico

Engº Civil: Newton Cordeiro de Negreiro

Prefeita: Cristina Do Carmo Brandão Bueno Domingues

Viabilidade técnica

Escala 1/100

Planta Baixa Demolição

Escala 1/100

Planta Baixa Reforma

Escala 1/100

Fachada

Escala 1/100

Planta Baixa Pintura

Escala 1/50

Corte Esquemático 
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CONSTRUIR GRADIL

CONSTRUIR GRADIL

4
4

H=2,10

Detalhamento do Gradil
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Escala 1/50

Detalhamento da Escada ( Verificar posição na implantação)
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